
Präzisionswaagen BTA-Serie, Phoenix Instrument 
Precision Balances BTA Series

 

Die BTA-Serie ist mit den UNIBLOC Wägesystemen ausgestattet. Sie garaniert überragen-
de Stabilitäts,-Reaktions- und Zuverlässigkeitsmerkmale. Die innovative und kompakte 
Bauweise der Messzelle in Verbindung mit der digitalen Verarbeitungstechnologie ermög-
lichen kürzeste Messzeiten bei hoher Stabilität.

3 Kalibriermodi:
• Vollautomatische Kalibrierung nach Temperaturänderung
• Vollautomatische Kalibierung zu benutzterdefinierten Zeiten
• Kalibrierung per Tastendruck

Weitere Merkmale der BTA-Serie:
• automatische Anpassung an Umgebungsbedingungen
• bequeme Tastenbedienung
• Messzeit 3 Sekunden
• einfachste Datenübertragung per Windows-Direktfunktion
• diverse Anwendungsprogramme
• Benutzerdefinierte Zeitintervalle zur Datenausgabe
• Aluminium-Druckgussgehäuse
• interne Kalibration
• auf Wunsch geeicht lieferbar
• Arbeitsschutzhaube Standard
• 5 Jahre Garantie

  Typ Teil. 
g

Wägeber. 
g

Wägeplatte 
mm

Best.-Nr.  

  BTA-623 0,001   620 108×105 10 13 76231  
  BTA-623V1) 0,001   620 108×105 10 13 76232  
  BTA-423 0,001   420 108×105 10 13 74231  
  BTA-423V1) 0,001   420 108×105 10 13 74232  
  BTA-6202 0,01 6200 170×180 10 13 76202  
  BTA-6202V1) 0,01 6200 170×180 10 13 76203  
  BTA-4202 0,01 4200 170×180 10 13 74202  
  BTA-4202V1) 0,01 4200 170×180 10 13 74203  
  BTA-2202 0,01 2200 170×180 10 13 72202  
  BTA-2202V1) 0,01 2200 170×180 10 13 72203  
  BTA-822 0,01   820 170×180 10 13 78221  
  BTA-822V1) 0,01   820 170×180 10 13 78222  
  BTA-8201 0,01 8200 170×180 10 13 78201  
  BTA-4201 0,01 4200 170×180 10 13 74201  

1) Eichfähig


