SAUTER FA 500G

Mechanischer Grabsteintester (Kipptester)

Erstellungsdatum: 10.08.2026

Kategorie

Marke
Produktkategorie
Produktgruppe
Produktfamilie

Sauter
Kraftmessung
Grabsteintester
FA-G

Messsystem

Kraftrichtungen

Messbereich Kraft [Max] (N)
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)
Uberlastschutz (% von [Max])
Toleranz (% von [Max])
Voreingestellte Einheit

Bauform

Zug
Druck

500N
2,5N
150%
1%

Abmessungen Gehause (BxTxH)

Abmessungen komplett montiert

(BxTxH)

Abmessungen Auswertegerat
(BxTxH)

Material Gehduse

Montage - Krafteinleitung

Funktionen

233%x66x53 mm
233%66x53 mm

233x66x53 mm

Aluminium
2x Gewindebohrung M6

Peak-Funktion

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)

0°C

KERN

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C
Lagertemperatur [Min] -10 °C
Lagertemperatur [Max] 40 °C

Dienstleistungen

Artikelnummer fiir

Werkskalibrierung (Zugkraft) 961-1610
Artikelnummer fur
Werkskalibrierung (Druckkraft) 961-2610
Artikelnummer fiir
Werkskalibrierung (Zugkraft/ 961-3610

Druckkraft)

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1d
Abmessungen Verpackun

Bt gen verpackung 325x185x90 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 1,8 kg
Bruttogewicht ca. 2,2 kg
Versandgewicht 2,2 kg
Volumengewicht 1,1kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761498938
Warennummer (Zolltarifnummer) 90248000
Garantiezeit 24 mon

keine Stoffe liber der

REACH-Einstufung zuldssigen Konzentration

Piktogramme
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