KERN MPB 300K100P

Personenwaage mit BMI-Funktion

KERN

Bauform

Erstellungsdatum: 20.06.2026

Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Medizinwaage
Produktgruppe Personenwaage
Produktfamilie MPB

Messsystem

Wagesystem Dehnungsmessstreifen
Waégebereich [Max] 300 kg

Ablesbarkeit [d] 0,1 kg
Reproduzierbarkeit 0,1 kg

Linearitat +0,2 kg

Aufldsung 3.000

Justiermdglichkeiten

Empfohlenes Justiergewicht

AuBermittige Belastung bei 1/3
[Max]

Bauart der Waage

Justierung mit externem
Gewicht

250 kg (M1)
0,3 kg

Einbereichswaage

Einheiten kg
Max. Kriechen (15 Minuten) 400 g
Max. Kriechen (30 Minuten) 800 g
Voreingestellte Einheit kg

Display
Display-Art LCD
Display Ziffernhohe 25 mm

Sprachen des Benutzerinterfaces

Symbolsprache

Abmessungen komplett montiert
(BxTxH)

Abmessungen Auswertegerat
(BxTxH)

Abmessungen Wageflache (BxT)
Abmessungen Wageflache
Abmessungen Wageplattform
(BxTxH)

Material Gehduse

Material Wageplatte

Material Displaygehéuse
Stativhéhe

Funktionen

315x450%1000 mm

210x110x45 mm

315x300 mm
315x300 mm

3156%x300%55 mm

Stahl, lackiert
Stahl, lackiert
Kunststoff
1000 mm

Funktion zur Mittelwertbildung bei
unruhigen Wagebedingungen

Funktion zur BMI-Berechnung
Hold-Funktion

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/
Akkubetrieb

Tarierfunktion
Anzahl Tasten fiir Bedienung

v

v

v

3 min

off

4 min

5 min

2 min

manuell (mehrmalig)
4

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung
Netzteil Art

Steckernetzteil / Adapter fiir
Lander - im Lieferumfang

Steckernetzteil / Adapter fir
Lander - Optional

Eingangspannung Netzteil / Strom
[Max]

Stromversorgung abnehmbar

Eingangspannung Gerat / Strom
[Max]

Strombuchse fiir Netzteil

Batterie-/Akkuart
Batterie
Batterieanschluss
Batterie Betriebsdauer

Netzteil
Steckernetzteil

EURO
CH

EURO
UK
CH

220V -240V AC, 50 Hz
abnehmbar
12V, 500 mA

Hohlstecker, innen
Minus, @ auBen 5,4mm,
@ innen 1,9mm, Lange
11,79mm
Alkali(-Mangan)
6x1.5V AA

Pad + Feder

170 h
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KERN MPB 300K100P

Personenwaage mit BMI-Funktion

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) 5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C) 35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %

Zulassung
CE Zeichen v

Dienstleistungen

Artikelnummer fiir Justage auf

Aufstellungsort R
Artl.ke.lnummer fir DAkkS- 963-129
Kalibrierung

Artikelnummer fiir 969-517

Konformitatszertifikat

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1d

,(L\Bbxn;izs)ungen Verpackung 1175x410x330 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 7 kg

Bruttogewicht ca. 10 kg
Versandgewicht 31,8 kg
Volumengewicht 31,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761097582
Warennummer (Zolltarifnummer) 84231090

keine Stoffe lber der
zulassigen Konzentration

REACH-Einstufung

Piktogramme

STANDARD
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